~") BISCHKE®

Montage- und Betriebsanleitung
fur
Compacttronic-Kameras
inkl. Objektiv und 25 m Systemkabel

/ Sehr geehrter Kunde! \

Mit der Wabhl fur ein BISCHKE® Produkt haben Sie sich fiir ein
professionelles Geréat entschieden, das héchste Qualitat und
Zuverlassigkeit gewahrleistet.

Fir das entgegengebrachte Vertrauen méchten wir uns an dieser
Stelle nochmals bedanken und Sie bitten, die nachfolgenden
Hinweise vor Inbetriebnahme genau durchzulesen, damit Sie
in den vollen Genuf aller Vorteile dieser Produkte kommen.

WKUS-Serie
AKUS-Serie
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Lieferumfang

- 1/4*-S/W-CCD-Kugel-Kamera inkl. Objektiv mit verschiedenen
festen Brennweiten, Montagematerial und 25 m steckerfertigem
Systemkabel

- Folgende Objektive sind fiir die WKUS-Serie lieferbar:
2,1 mm/ 83° horizontaler Blickwinkel
3,6 mm / 53° horizontaler Blickwinkel
6,0 mm / 30° horizontaler Blickwinkel

- Die AKUS wird immer mit 3,6 mm / 53° horizontaler Blickwinkel
geliefert

- Die WKUS-Serie ist ausgestattet mit eingebautem Mikrofon und
Lautsprecher fiir Wechselsprechbetrieb

AnschluBwerte

Betriebsspannung / Leistung 12V DC/max. 2 VA
Videoausgangssignal 1V, /75Q

Sicherheitshinweise / VorsichtsmaBnahmen

1. Betreiben Sie das Gerét ausschlieRlich an 12 V Gleichspannung.

2. Wenn Sie das Gerét léngere Zeit nicht benutzen, trennen Sie die
Verbindung zur Spannungsversorgung.

3. Sollten Fliissigkeiten oder feste Gegenstinde in das Gehduse
gelangen, schalten Sie das Gerat spannungslos und lassen es
bei Ihrem Fachhandler Giberpriifen, bevor Sie es weiter
benutzen.

4. Reparaturen an der Kamera diirfen nur durch autorisierte
Fachbetriebe ausgefiihrt werden.




Systembeispiele

Kugelkamera fiir Kamera-Monitor-Set mit integrierter Wechsel-
sprechanlage

WKUS-XX

WVM-Monitor

(DA -

Kugelkamera zum Anschiu@ an steckerfertige TV-AnschluB-Netzteile

~ STNT St
ST-NT-Chinch

ﬁ 230VAC




Montage

2xDube ! S6/30mm
2x Befestigungsosen
Feststelischraube

Gy
25m steckfertiges
8/ Systemxabel
| +l2ve
2 Lautsprecher bei WKUS/nicht belegt bei AKUS
3 Videosignal
4 Masse
S Mikrofon
6 Audio-Masse

2x Holzschraube 4,0x35mm
Zur Befestigung der Kamera

- Arretieren Sie die Kugelkamera nach Ausrichtung auf ein Objekt
mit der Feststellschraube.
- Die Offnungen von Mikrofon und Lautsprecher ddrfen nicht
verdeckt sein, damit die volle Funktionsweise gewahrleisiet ist. -
- Das Systemkabel kann durch zusétzliche 25 m lange, stecker-
fertige Verlangerungskabel auf eine maximale Gesamtldnge von
150 m zwischen Kamera und Monitor verlangert werden.
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